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EAE KNX-FANCOIL AKTÜATÖR

Genel Özellikler

Ölçüler (mm)

• FCA100 Fan Coil Aktuatör, değişken fancoil-vana tiplerini kontrol edebilen çok özellikli bir cihazdır.

• FCA100 Fan Coil Aktuatörüne oda uygulamalarındaki HVAC sistemi bağlanmakla beraber aşağıdaki 
özellikleri ile de oldukça kullanışlıdır.
	 • Fan coil Kontrolü (ON/OFF Yüzer Kontrol)	 • Ek ısıtma yada soğutma çıkışı (Auxiliary Röle ile)
	 • Harici anahtarlama çıkışı			   • Kuru kontak girişler
	 • Sıcaklık sensörü girişleri

• FCA100 toplamda 11 çıkış ve 6 giriş kanalına sahiptir. Bu giriş ve çıkışların kullanımı aşağıda belirtilmiştir.
	 • Yedek Çıkış (1 adet 16A Röle)			   • Fan hız kontrol çıkışı (3 adet 16A Röle)
	 • Fan hız kontrol çıkışı (1 adet 0-10A Sinyal)	 • NTC sıcaklık sensörü girişi (2 adet)
	 • Vana kontrol çıkışı (4 adet Sessiz anahtarlama çıkışı - Maks. 2 adet vana kontrolü)
	 • Vana kontrol çıkışı (2 adet 0-10A Kontrol)	 Kuru kontak girişi (4 adet)
	
• Röle çıkışları ile rezistif, kapasitif ve indüktif yükler anahtarlanabilir.
	 • Çıkış başına her biri için maks. 16 Amper

• Cihaz üzerindeki butonlar ile çıkışlar manuel kontrol edilebilir.
	
•  Cihaz üzerindeki girişler birbirinden bağımsız olup aşağıdaki özellikler kullanılabilir,
	 • Anahtar/dokunmatik buton	 • Yoğuşma sensörü	 • Cam/Kapı sensörü

• FCA100 fancoil aktuatörü 2 adet NTC sıcaklık sensörü girişine sahiptir. Sıcaklık sensör girişleri ile aşağıdaki 
özellikler kullanılabilir.
	 • Tekli kullanım.			   • Çoklu kullanım (Ortalamalı)

• 220V şebeke beslemesine ihtiyaç duymaz.
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Teknik Bilgiler

Koruma tipi 
Güvenlik Sınıfı 
Besleme gerilimi     

Harici Besleme
Bağlantılar  

Çıkış  

Giriş

Kurulum
Çalışma&Ekran 
Öğeleri

Sıcaklık

Nem
Boyutlar

Ağırlık
Kutu
CE

Uygulama Programı

Triac

Relay

0-10V

Generic Input

Temp. Input

IP 20
II
Gerilim Aralığı 
Akım Tüketimi 
-
Vida Terminali 

Maksimum tork
KNX
Sayısı
Non-floating
Anahtarlama gerilimi 
Anahtarlama kapasitesi 
Kısa devre koruması
Anahtarlama gerilimi  
Anahtarlama kapasitesi  250V AC
Anahtarlama akımı 250 V AC, kapasitif yükler
Maksimum anahtarlama gücü
Mekanik Ömür
Current Limit
Signal
Source/Sink
Sayısı
Tarama gerilimi (ikili giriş için) 
Akım (ikili giriş için)  
Kablo uzunluğu
Sensör Tipi
35mm ray montajı 
LED (kırmızı) ve buton 
Manuel Buton
Sel. Butonlar
ON / OFF Butonlar
Anahtarlama Buton
Ortam
Depolama
Maksimum Nem 
Genişlik W mm 
Genişlik W ünitelerde (18 mm modül)
0.395 kg
Plastik, polikarbon, gri
EMC kılavuzu ve düşük gerilim yönetmeliği 
uyarınca

EN 60529
EN 61140
21V… 30V DC, SELV
< 10 mA
-
0,5…3,31 mm tek damarlı kablo  
0,5…3,31 mm çok damarlı kablo
0.5 Nm
Bus bağlantısı
11 çıkış 
Var, 4 Isıtma / Soğutma Vanası için
250 V AC; 50/60 Hz
0.5 A
Var
250V AC; 50/60 Hz (1 Aux + 3 Fan Hızı)
16A / AC 1
16A (200µF)
4000 VA
> 1 x 106

1.40mA (1 Fan Hızı + 2 Valf)
0…10V DC
Source
6 giriş
5 V pulsed (4 giriş)
1 mA
<300 m
NTC (2 Input)
EN 60715
Fiziksel adres için
Manuel moda geçme
Fan hızı ve HVAC modu değişimi
Anahtarlama Valfi AÇIK / KAPALI
Yardımcı Çıkış Kontrolü
-5° C   + 45° C
-25° C   + 55° C
85 % yoğunlaşma yok
66 x W x 90mm
108 mm
6 modül

Haberleşme objesi 	         Maksimum grup adresi	      Maksimum eşleşme sayısı
	 41			           255			   255

EAE KNX Fancoil Aktüatörü SMP FCA100 EAE F-KNX 48132 1 ad.

Sipariş Bilgileri

Ürün Adı Ürün Kodu Sipariş Kodu Paket Bilgisi


