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EAE KNX MODBUS ARABİRİM

Genel Özellikler

Ölçüler (mm)

• EAE KNX/Modbus Arabirim özellikle otellerin oda bazında maliyetini düşürmek için tasarlandı.

• Cihaz kendi içerisinde 320mA veya 640mA’lik güç kaynağı opsiyonları bulundurmaktadır. Bu durumda bir 
otel odasında KMG cihazı varsa, oda için ek olarak KNX güç kaynağına gerek yok demektir. (110V ve 220V 
AC opsiyonları mevcuttur. (110V, 220V AC mevcuttur)

• KMG aynı zamanda KNX hattı ve Modbus TCP hattı arasındaki arabirimdir. Modbus TCP hattına direkt 
olarak erişim sağlar. Böylece proje topolojisinde ek olarak IP yönlendirici cihazlara gerek kalmamış olur.

• Ek olarak KMG odadaki varlık durumunu baz alarak lojik fonksiyonları sayesinde önceden tanımlanmış 
karşılama, hoşgeldin, ayrılma ve check-out senaryolarını çalıştırabilir. Senaryolar kullanılan GRMS yazılımı 
ile değiştirilebilir. Misafir oda içerisinde değilken, cihaz enerji kullanımını kart tutucu cihaz yokken dahi 
senaryolarla minimal hale indirir.

• Cihaz 3 adet kuru kontak girişine sahiptir ve istenen konfigürasyonları hareket/varlık sensörleri ve kapı/
pencere kontakları ile gerçekleştirir.

KMG103

Dahili Güç Kaynağı,
Modbus TCP Yönlendirici,

Lojik Fonksiyonlar
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Teknik Bilgiler

EAE KNX Modbus Gateway SMP KMG103 EAE S-KNX 
(320mA)

48198 1 Adet

Koruma Türü IP20 EN 60 529

Güvenlik Sınıfı II EN 61 140

Yüksek Gerilim Kategorisi III III EN 60 664 - 1
2 EN 60 664 - 1

Güç Kaynağı Giriş Gerilimi
Güç Tüketimi

150-275V AC, 50-60Hz
7W

Çıkış KNX Haberleşme Çıkışı
KNX Güç Çıkışı + Haberleşme Çıkış Akımı Top.

30 VDC +1 / -2V, SELV (şok bobinli,) 
30V DC, 320mA / 640mA

Bağlantılar IP Hattı

KNX Hattı

RJ45 Ethernet girişi 10/100BaseT, IEEE 802.3 
Bağlantısı
Hat Bağlantı Terminali

LED Durumları Link / Act
Status 1
Status 2
Status 3
Status 4

Ethernet Bağlantısı
KNX Bağlantısı
Modbus Bağlantısı
Oda Varlık Durumu
Konfigürasyon Programı Bağlantısı

Çalışma Elemanları Reset Butonu - KNX hattı için

Kurulum 35mm DIN montaj rayı EN 60 715 TH 35-75EN 60 715 TH 35-75

Sıcaklık Aralıkları Çalışma
Depolama

-50C + 450C non-condensing
-200C + 600C

Nem 5% to 93% yoğuşmasız

Ölçüler H x W x DH x W x D 90mm x W x 70mm90mm x W x 70mm

66g

Kutu Plastik, Polikarbonat, Gri Renk

CE EMC, düşük gerilim ve RoHS direktiflerine uygundur.

Sipariş Bilgileri

Ürün Adı Ürün Kodu Sipariş Kodu Paket Bilgisi
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EAE KNX MODBUS ARABİRİM
KMG103

1

1

No NoFonksiyon

KNX Yardımcı Çıkış - 30V

CAT6 Modbus TCP / IP Bağlantısı

Ethernet Bağlantısı / İletim LED’i

KNX Connection / Transmission LED

KNX Bağlantısı / İletim LED’i

Doluluk Durumu LED’i

PC Yapılandırıcı Yazılım Bağlantı LED’i

Model Adı Etiketi

Fonksiyon

Reset LED

Reset / Reset Butonu

Kuru Kontak Girişleri (Varlık A, Kapı B, Pencere C)

KNX Connection Terminal

KNX Bağlantı Terminali

Güç LED

Aşırı Yük LEDi

Fiziksel Adres Etiketi
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KMG Fonksiyon Şeması

•	 KMG ayrıca KNX hattı ile Modbus TCP hattı arasında bir ağ geçididir. Cihaz doğrudan Modbus TCP 
hattına ulaşıyor. 

•	 Cihaz; 3 adet kuru kontak girişine sahiptir; Kapılar, Pencereler ve Varlık. 

•	 Güç, aşırı yük ve sıfırlama durumları üç farklı LED göstergesi ile gösterilir. KNX Güç kaynağı çıkışı kısa 
devre ve aşırı yük korumalıdır. 

•	 Cihaz üzerinde bulunan reset butonuna basılarak güç kaynağı yeniden başlatılabilir.
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1- Ön Karşılama Senaryosu

2. Karşılama Senaryosu

3. Ayrılma Senaryosu

4. Check in / out Senaryosu

Kart Tutucu Kullanmadan GRMS Çözümü

KMG Mantık Fonksiyonu ve Sahneleri

KNX / Modbus Ağ Geçidi cihazı ile daha fazla enerji tasarrufu daha kolay hale gelir. 
KMG için 4 farklı senaryo tanımlanabilir.

Ön Karşılama senaryosunda misafir odaya girer girmez aydınlatmalar açılacaktır.

Karşılama senaryosunda aydınlatma, klima, perde ve prizler aktif hale gelir

Misafir odadan ayrıldığında, bir sonraki periyodik senaryoya kadar ayrılma senaryosu aktif hale geçer.
Bütün aydınlatmalar, klima ve prizler pasif duruma getirilir.
Ayrılma senaryosunda, istenirse klima kontrolü otel yönetimi tarafından belirlenmiş bir durumda bırakılabilir.

Misafirlerin check-in / out işlemlerinin ardından GRMS yazılımı ve Otel PMS entegrasyonu ile istenilen 
senaryolar aktif hale getirilebilir.

Kart Tutucu ile GRMS Çözümü


