Teknik Dokiiman Oria Anahtar
EAE Oria KNX Anahtar Serisi Oria KNX Anahtar R.0

Genel Bilgiler

. Plastik basmali seri butonlar

. ETS5 ile konfigtire edilebilir

. Bildirim LEDIi/LEDsiz triin segenegi

. LEDsiz Urlinde ikon segenekleri

. Her bir foldun iki bagimsiz tus olarak programlanabilmesi
. Farkl renk segenekleri

. 6 Fold / 12 button a kadargenis koleksiyon segenegi

. 60x60 mm standart anahtar buatlarina uyum

. Butonlar ile asagidaki uygulamalar gergeklestirilebilir;

= Anahtarlama

= Karartma

= Perde Kontroli
= Deger gonderimi
= Sahne Kontroli
= Durum LED leri

Teknik Bilgiler
Koruma Tipi -1P 20 EN 60 529
Givenlik Sinifi -1 IEC 61140
Besleme - Gerilim aralig DC 21...30V SELV
- Akim tiiketimi <10 mA
Baglantilar - KNX Hat baglanti konnektori
Sicaklik Araliklari - Ortam -5°C +45°C
- Depolama -25°C +55°C
Nem - Maksimum bagil nem 95% (yogusmasiz)
Olgiiler On 90 x 90 mm
Yan- Duvar Ustindeki gikinti 8.5mm
Yan- Duvar icindeki derinligi 29.5 mm
Agirhk 73g
Kutu Plastik, polikarbon
CE EMC ve dislk voltaj yénergelerine uygundur.
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Teknik Dokiiman Oria Anahtar
EAE Oria KNX Anahtar Serisi

Oria KNX Anahtar R.0 &

Fonksiyonel Butonlar ve Baglanti

1. Buton gruplari (1-4 fold) (Maks. 6 fold a kadar)

Olgiilii Cizimler
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1. KNX Konnektor Yuvasi
2. Programlama Butonu
3. Programlama LEDi
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