KNX ENDUSTRIYEL ve TICARi BINA COZUMLERI
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Genel Ozellikler

i

e EAE KNX gug kaynaginin 320 mA ve 640 mA cikigli iki farkl modeli mevcuttur.

e GUc kaynagi 150-275V AC, 50 60Hz giris gerilim araliginda caligir.

e Cihazin iki adet gug¢ cikisi bulunur.

® Cikis 1: Dahili choke bobini ile KNX bus hatti beslemesini saglar. (30VDC, SELV)

® Cikis 2: Harici yardmci besleme c¢ikisidir. (30VDC, SELV)

e Gig kaynagi cikislar kisa devre ve asirn yUkleme korumasina sahiptir.

® 3 ayri led gosterge Uzerinde Gug(Power), Asir Yikleme(Overload), Yeniden baslat (Reset) durumlari gosterilir.

e Cihaz Uzerinde bulunan reset butonu ile yeniden baglatilabilir.
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KNX ENDUSTRIYEL ve TICARi BINA COZUMLERI

Teknik Bilgiler

Koruma Tipi
Guvenlik Sinifi
Izolasyon kategorisi

Besleme

Cikiglar

Baglantilar

Kurulum
Operasyon elemanlari

Sicaklik
Nem
Boyutlar
Agirhik

Kutu
CE

Siparis Bilgileri
Uriin Adi

PSU 320 EAE KNX Gug Kaynagi

PSU 640 EAE KNX Gug¢ Kaynagi

IP 20

Il

Asiri gerilim kategorisi
Kirlilik sinifi

Giris gerilimi araligi
GuUc tiketimi PS320
Guc tiketimi PS640
Guc Kaybr PS320
Guc Kaybr PS640

Cikis 1

Cikis 2

Kisa devre akimi PS320
Kisa devre akimi PS640
Vida terminali

Maksimum tork

KNX

35mm montaj rayi

GuUc ledi (yesil)

Asirt ytkleme ledi (kirmizi)

Yeniden baglatma butonu ve ledi (kirmizi)

Galisma
Saklama
Maksimum Nem

Geniglik G (mm)

Geniglik G (Unite)

PS320

PS640

Plastik, polikarbon, gri

EMC kilavuzu ve distk gerilim
yonetmeligine uygun

Uriin Kodu

SMP PS320 EAE S-KNX

SMP PS640 EAE S-KNX

EN 60 529

EN 61 140

[l EN 60 664-1

2 EN 60 664-1

150-275V AC, 50-60Hz

11,56W

22 W

2W

3,6 W

KNX hatti beslemesi

30 VDC +1/-2 V, SELV (Dahili choke)
30 VDC +1/-2 'V, SELV (Choke yok)
1A

15A

0,2 — 5,3 mm2 tek damarli kablo

0,2 — 5,3 mm2 ¢gok damarli kablo

0.78 Nm

Kirmizi-Siyah KNX hatti baglantisi

EN 60 715

Yaniyor: Girig gerilimi KNX hat gerilimi var
Yaniyor: Asin ytkleme ya da kisa devre
Yaniyor: Yeniden baglatiliyor.

LED yanincaya kadar butonu basil tutun. KNX
hatti 20 s boyunca enerjisiz kalacaktrr. Yeniden
baslatma isleminden sonra LED séner.
-5°C +45°C

-26°C +55°C

95 % yogunlasma yok

60 x W x 90 mm

126 mm

7 moddl (18 mm moddil)

0.28 kg

0,29 kg

Siparis Kodu
48023-320

Paket Bilgisi
1 Ad.

48023-640 1 Ad.



